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УГОЛЬНИКИ

Упорный и крепежный угольник 300 G / 500 G / 750 G

Описание:

Упорный и крепежный угольник 300 G / 500 
G / 750 G может быть зафиксирован с любой 
из сторон благодаря наличию отверстий 
системы и отверстия слота. Угольник может 
быть использован для увеличения рабочей 
поверхности стола. Этот элемент изготавливается 
из высококачественного материала GGG40.
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УГОЛЬНИКИ

=
Устойчивость к 
возникновению 
царапин

= Шкала = Защита от сварочных 
брызг = Защита от ржавчины

длина: (a) ширина: (b) высота: (c) MS: (d) вес: Артикул

Упорный и крепежный угольник 300 G
- левый упор
- азотированный материал 
- серийно с двусторонней линейкой

200 мм 75 мм 300 мм ок. 27 мм 6,52 кг 2-280152.N �

Упорный и крепежный угольник 500 G
- левый упор
- азотированный материал 
- серийно с двусторонней линейкой

200 мм 75 мм 500 мм ок. 27 мм 9,40 кг 2-280162.N �

Упорный и крепежный угольник 750 G
- левый упор
- азотированный материал 
- серийно с двусторонней линейкой

276 мм 85 мм 750 мм ок. 27 мм 13,60 кг 2-280166.N �

Упорный и крепежный угольник 750 G
- правый упор
- азотированный материал 
- серийно с двусторонней линейкой

276 мм 85 мм 750 мм ок. 27 мм 13,60 кг 2-280167.N �

MS=Толщина материала; � = В наличии на складе ; � = Под заказ; Подробнее см. стр. 84


