
ШИРОКОПОЛОСНЫЕ  ВСЕНАПРАВЛЕННЫЕ

АНТЕННЫ АС7.38.1 – АС7.38.2

Типовой график Коэффициента калибровки 
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Диапазон частот: 

АС7.38.1 

АС7.38.2 

100 МГц – 2,8 ГГц 

30 МГц – 2,8 ГГц 

Коэффициент калибровки (Кк) от 20 до 42 дБ(1/м) 

Пределы погрешности Кк ± 2,5 дБ 

КСВН типовой не нормируется 

  

 
вертикальная 

Габариты в рабочем 

положении 
 6 мм H = 101D = 99 0 мм 

Неравномерность ДН
типовая 

 
+5 дБ  

Технические характеристики 

1,3 

нные антенны  







Имеют широкий частотный диапазон.
Обеспечивают круговую диаграмму направленности.
Возможна эксплуатация на средствах подвижности.
Имеют малую массу и габариты.
Сборно-разборная конструкция позволяет легко транспортировать антенны.

Поляризация

Пассивные широкополосные сбор-

но-разборные всенаправле
АС7.38.1 – АС7.38.2 на базе  несимметрич-

ного излучат ля еля предназначены д
приема и передачи вертикально поляри-

зованного сигнала в диапазоне от 100 МГц 
2,8 ГГц (от 30 МГц до 2,8 ГГц). до 

 Рекомендованы для использования в
составе средств радио и радиотехническо-

контроля и ринга го монито в качестве 
енн обнаружения.ант
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